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AUTOPOS-3-4-6

Camino de rodillos con tope motorizado para perfiles de 
aluminio / PVC. Rodillos de PVC.

Autopositioning roller stand for aluminium and PVC 
profiles.

Especificaciones / Specification 

AUTOPOS
3 METROS / 3 METERS

AUTOPOS
4 METROS / 4 METERS

AUTOPOS
6 METROS / 6 METERS

Medidas exteriores / External measures 3500x600 mm 4500x600 mm 6500x600 mm

Altura de trabajo regulable / Working height 800-1050 mm 800-1050 mm 800-1050 mm

Nº de rodillos / Nº of rollers 11 14 20

Dimensión de rodillos / Diameter of rollers 40x300 mm 40x300 mm 40x300 mm

Carga admisible / Admissible charge of rollers 70 Kg/metro 70 Kg/metro 70 Kg/metro

Recorrido útil / Range 2975 mm 3975 mm 5975 mm

Velocidad de posicionamiento / Moving speed 18 m /min. 18 m /min. 18 m /min.

Velocidad de aproximación / Approaching speed 0,6 m/min. 0,6 m/min. 0,6 m/min.

Precisión posicionamiento / Precision positioning 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Precisión de resolución / Precision screen resolution 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Motor de posicionamiento / Motor 0,16 Hp 0,16 Hp 0,16 Hp

Peso / Weight 70 Kg 85 Kg 115 Kg

OPCIONAL:
Pantalla táctil 5,6”.

Programación de 10 listas de corte de 120 líneas cada una.
Transmisión USB lista de corte en formato CSV.

OPTIONAL: 
5,6” Touch screen panel.

Programation of 10 cutting list of 120 lines each.
CSV Format cutting list accepted by USB.

Cuadro de mandos.
Control panel.


