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TLG-352 AA 
TL-400 AA
TL-500 AA

Tronzadora para el corte de aluminio en automático con 
alimentador.

• Ciclo automático. 
• Alimentador automático de 500mm. 
• Parada de emergencia. 
• Velocidad de alimentación y corte regulables. 
• Selector de longitud regulable de 5 a 500. 
• Giro 60º - 0 - 60º. 
• Refrigeración automática aire-aceite. 
• Funcionamiento semiautomático o totalmente automático.

Opcional:
Grados digitales.

Angle cutting-off machine with rising blade and automatic feeding. 

• Automatic cycle.
• Automatic feeder.
• Emergency stop.
• Adjustable cutting and feeding speeds.
• Adjustable length selector from 5 to 500.
• Miter turning table 60° - 0° - 60°.
• Automatic air-oil coolant pump.
• Semi-automatic or automatic operation.
• Two strokes by default (500+500).

Optional:
Angle position LCD display option.

Especifi caciones / Specifi cation 
Modelo TLG-352 TL-400 TL-500

Motor / Motor 2,5 Hp 3 Hp 4 Hp

Diámetro max. sierra 
Blade saw diameter

350 mm 400 mm 500 mm

Velocidad sierra / Blade saw speed 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm

Diámetro del eje del disco
Blade saw axis diameter

32 mm 50 mm 50 mm

Altura máx. de corte
Max. cutting height

110 mm 130 mm 170 mm

Recorrido alimentador
Feeder advance range

500 mm 500 mm 500 mm

Pisadores neumáticos
Pneumatic clamps

3 vert. 3 horiz. 3 vert. 3 horiz. 3 vert. 3 horiz.

Sistemas de lubricación
Lubrication systems

Aceite por venturi
Venturi (Oil)

Aceite por venturi
Venturi (Oil)

Aceite por venturi
Venturi (Oil)

 Especifi caciones / Specifi cation
Modelo TLG-352 TL-400 TL-500

Dimensiones / Dimensions 900x1000x1300 mm 900x100x1400 mm 1200x1100x1500 mm

Peso / Weight 290 Kg 320 Kg 480 Kg

 90º 110 mm 130 mm 170 mm

 45º 100 mm 115 mm 140 mm

 90º 150x75 mm 150x100 mm 200x125 mm

 90º 110x110 mm 120x120 mm 150x150 mm

Consumo aprox. de aire por ciclo
Average air consume-cycle

12 litros 12 litros 12 litros


